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nasza technologia twój sukcesnasza technologia twój sukces

BDJ Budget Plus to wdmuchiwarka do
mikrokabli z dzieloną głowicą, która umożliwia
wyjęcie kabla z maszyny bez konieczności
wykonywania cięcia kabla. Jest to szczególnie
przydatne jeżeli kabel wyposażony jest w złączkę
lub chcemy wykonać wdmuchiwanie kabla w
dwóch kierunkach. 
Wdmuchiwarka światłowodowa wyposażona jest
w specjalne tuleje prowadzące, które umożliwiają
wdmuchiwanie włókna już od Ø 0,5 mm.

ZAKRES WDMUCHIWARKI:

· MIKROKABLE Ø 0,5 – 6,0 MM
· RURKI Ø 5, 7, 10 MM

AKCESRIA W KOMPLECIE:

Głowica wdmuchująca z podajnikiem;
Ceownik dociskający głowicę;
Obcinak do mikrorurek;
Wstawki do głowicy wdmuchującej;
Tulejki mocujące mikrorurkę w głowicy
wdmuchującej;
Zestaw uszczelek;
Klucze imbusowe do obsługi maszyny;
Wymienne rolki podajnika;
Skrzynka transportowa;
Wąż powietrzny z zaworem 10 metrów;
Zestaw kulek kalibrujących;
Prelube 5000 - płyn poślizgowy;
Instrukcja.

https://bluedragonjet.com/en/products/blowing-machine-bdj-budgetplus/
tel:+48604474444
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0,5 – 6 mm

5, 7, 10 mm

700 m

60 m/min

15 barów

260 x 100 x 140 mm 
waga ok. 2 kg

36-MIESIĘCY36-MIESIĘCY
GWARANCJIGWARANCJI

ŚREDNICA KABLA

ŚREDNICA RURY

MAKSYMALNY ZASIĘG
WDMUCHIWANIA:

MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ
WDMUCHIWANIA:

MAKSYMALNE CIŚNIENIE
PRACY:
WYMIARY WDMUCHIWARKI
(DŁ. X SZER. X WYS.)

DOSTĘPNE DODATKOWE 
AKCESORIA

WYMAGANA WYDAJNOŚĆ
KOMPRESORA

ZALECANY KOMPRESOR:

DOSTAWA W SKRZYNI
TRANSPORTOWEJ

465 x 400 x 155 mm 
waga ok. 8kg

obcinak do mikrorurek
komplet tulejek i złączy do
mikrorurek
komplet uszczelek
dodatkowe narzędzia
koła zapasowe ze zdejmowanymi
gumkami
wąż powietrzny

 KAESER M17A, ATMOS PB82

mikrokanały do ​​8mm: 0,8m3/min
mikrorurki w zakresie 8-12mm:
1,0m3/min
mikrorurki w zakresie 12-15mm:
1,5m3/min 

dane technicznedane techniczne
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OBCINAK DO MIKRORUREK 0-25 MM

PŁYN ŚLIZGOWY PRELUBE 5000 0,24L

 WĄŻ POWIETRZNY - 10 M

DŁUGI KLUCZ IMBUSOWY 2,5 MM

DŁUGI KLUCZ IMBUSOWY 4 MM

KOMPLET USZCZELEK NA KABEL  1, 2, 3, 4, 5, 6 mm

ZESTAW USZCZELEK DO
MIKRORUREK

4,5, 6,5, 9,5 mm

WYMIENNE KOŁA NAPĘDOWE

ZESTAW KULEK DO KALIBRACJI 2x: 3mm, 5mm, 7mm, 8mm, 10mm

Koło napędowe z płaską gumą,
Koło napędowe z rowkiem
gumowym 2 mm X2,
Koło napędowe z gumowym
rowkiem 4 mm x2
Koło napędowe z gumowym
rowkiem 6 mm x2

wyposażeniewyposażenie

https://context.reverso.net/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/replaceable
https://context.reverso.net/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/replaceable

