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WDMUCHIWARKA
BDJ HYDRO

nasza technologia twój sukcesnasza technologia twój sukces

BDJ Hydro to najmocniejsza paskowa
wdmuchiwarka wyposażona w silniki
hydrauliczne. Napędzana jest z agregatu
hydraulicznego (agregat w komplecie). Zalecana
jest przy cięższych pracach wymagających
dużych sił popychających kabel. 

Wdmuchiwarka do kabli światłowodowych BDJ
Hydro ma solidną konstrukcję, wysoką jakość
podajnika i moc silników hydraulicznych, które
pozwalają na wdmuchiwanie kabli na
odległość do 2,5 km.

ZAKRES WDMUCHIWANIA:

KABEL Ø 6-15 MM 
RURA 32, 40, 50 MM

Akcesoria w zestawie:

agregat hydrauliczny;
zestaw obejm do rur wtórnych;
tuleje prowadzące kable;
uszczelki do rur i kabli;
klucz do głowicy 6;
wąż powietrzny do kompresora 1,5
cala, 10 metrów;
skrzynia transportowa;
węże hydrauliczne z systemem
regulacji;
instrukcja.

tel:+48604474444
https://bluedragonjet.com/en/products/blowing-machine-bdj-budgetplus/
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Ø 6 – 15 mm

Ø 32, 40, 50 mm 

2500 m

80 m/min

10 barów

36 MIESIĘCY36 MIESIĘCY
GWARANCJIGWARANCJI

ŚREDNICA KABLA:

ŚREDNICA RURY:

MAKSYMALNY ZASIĘG
WDMUCHIWANIA:

MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ
WDMUCHIWANIA:

MAKSYMALNE CIŚNIENIE
PRACY:
WYMIARY WDMUCHIWARKI (DŁ.
X SZER. X WYS.)

DOSTĘPNE DODATKOWE AKCESORIA

WYMAGANA WYDAJNOŚĆ
KOMPRESORA

ZALECANY KOMPRESOR:

WYMIARY W SKRZYNI
TRANSPORTOWEJ

690 x 430 x 440 mm 
waga ok. 48 kg

komplet uchwytów do rur HDPE
zestaw uszczelek do rur HDPE
zestaw uszczelek na kable
komplet kluczy imbusowych
klucz nasadowy
wąż powietrzny

 KAESER M82A

260 x 160 x 230 mm waga ok. 5
kg

620 x 300 x 380 mm 
waga ok. 35 kg

8 – 10 m3/min

wymiary: 700 x 420 x 490 mm
waga: 56 kg
maksymalne ciśnienie
hydrauliczne: 160 bar

AGREGAT HYDRAULICZNY

dane technicznedane techniczne

tel:+48604474444
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KLUCZ DO GŁOWICY (6 MM)

ŚRUBOKRĘT PHILLIPSA

WĄŻ HYDRAULICZNY Z SYSTEMEM REGULACJI

AGREGAT HYDRAULICZNY

wyposażeniewyposażenie

KOMPLET USZCZELEK NA KABEL 2x bez otworu,
6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

UCHWYTY NA RURY

USZCZELNIENIA RUR

WĄŻ POWIETRZNY DO WDMUCHARKI 1,5 CALI

32, 40, 50 mm

32, 40, 50 mm

tel:+48604474444
https://context.reverso.net/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/replaceable
https://context.reverso.net/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/replaceable
https://context.reverso.net/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/replaceable
https://context.reverso.net/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/replaceable

