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WDMUCHIWARKA 
 
 
 
 
 

 

CO NOWEGO W GŁOWICY M? 

 Obsługa zamykania bez dodatkowych 
narzędzi (Tool Free). 

 Głowica zamykana ręcznie za pomocą 
dźwigni jest gotowa do pracy w ciągu 
kilku sekund! 

 Większa szczelność głowicy, dzięki 
specjalnie opracowanemu systemowi 
uszczelek.  

 Przedłużone tulejki ze specjalnym 
podfrezowaniem pod paski podajnika 
lepiej zapobiegają wyłamaniu kabla 
zarówno w głowicy jak i na wejściu do 
głowicy wdmuchującej.  

 Specjalne dysze wewnątrz tulejki 
prowadzącej kabel równomiernie 
doprowadzają powietrze z każdej strony 
kabla wewnątrz głowicy. 

 Specjalnie zaprojektowana 
podpora głowicy umożliwia łatwiejszą i 
bardziej precyzyjną regulację wysokości 
głowicy względem podajnika. 

 

 

 

 
 
 
 

Maszyna do wdmuchiwania kabli BDJ NEXT 

to rozszerzenie naszego Bestsellera BDJ 

EXTENDED o nową, ulepszoną wersję głowicy 

wdmuchującej o nazwie Głowica „M”. 

 

 

ZAKRES PRACY WDMUCHIWARKI 

 

 MIKROKABEL Ø 2,5 – 12 mm 

 RURY 7, 10, 12, 14, 16, 20 mm 

 

NASZA TECHNOLOGIA TWÓJ SUKCES 
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W ZESTAWIE OTRZYMUJESZ 

KOMPLET USZCZELEK NA KABEL I 

MIKRORURKĘ 

Wymiary uszczelek na kabel (mm): 

2.5, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 11, 12 

Wymiary uszczelek na rurkę (mm): 

zintegrowane z tulejkami! 

KOMPLET TULEJEK NA KABEL I 

MIKRORURKĘ 

Tulejka na kabel (mm) 

4, 6, 8, 10, 14 

Tulejka mocująca rurkę:  (mm) 

7, 10, 12, 14, 16, 20 

ZESTAW KULEK KALIBRACYJNYCH  3, 5, 7, 8, 10 mm 

WĄŻ POWIETRZNY 10M 3/4” 1 sztuka 

PŁYN POŚLIZGOWY PRELUBE 5000 240 ml 

PRÓBKA OLEJU PNEUMATYCZNEGO  250 ml 

OBCINAK DO MIKRORUREK 1 sztuka 
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DANE TECHNICZNE 

OBSŁUGIWANE KABLE 2,5 – 12 mm 

OBSŁUGIWANE MIKRORURKI 7, 10, 12, 14, 16, 20 mm 

ZASIĘG WDMUCHIWANIA: nawet do 3500 m! 

PRĘDKOŚĆ WDMUCHIWANIA: Do 120 m/min 

MAKSYMALNE CIŚNIENIE PRACY: 15 bar 

WYMIARY WDMUCHIWARKI  
(DŁ. X SZER. X WYS.) 

580 X 300 X 320 mm; WAGA ok. 20 kg 

WYMIARY ZE SKRZYNIĄ  
(DŁ. X SZER. X WYS.) 

640 X 390 X 410 mm; WAGA ok. 33 kg 

WYMAGANA WYDAJNOŚĆ 

KOMPRESORA 
min. 1m3/min, 15 bar 

ZALECANY KOMPRESOR KAESER M17A, ATMOS PB82 
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