Karta Produktu

BRAIN V3

BDJ BRAIN V3

BDJ BRAIN tfo nowoczesne urzgdzenie
stuzgce do dokumentowania procesow
wdmuchiwania kabli. System automatycznie
rejestruje i zapisuje wszystkie istotne
parametry podczas pracy, co pozwala na
stworzenie petnej i przejrzystej dokumentaciji
instalacji. Urzgdzenie posiada
certyfikat Deutsche  Telekomzgodnie z
normq ZTV TKNetz 40

[ Blue Dragon c;zetf

Zastosowania: DOKUMENTACJA PROCESOW

Certyfikat: ZTV TKNETZ 40

SZCZEGOLY PRODUKTU

> Avutomatyzacja: Rejestruje najwazniejsze

parametry wdmuchiwania w czasie
rzeczywistym.
Komunikacja: Automatyczne przesytanie

> danych do dedykowanej chmury

internetowej oraz mozliwos¢
auvtomatycznego wysytania protokotow
na zdefiniowany adres e-mail.

> Wszechstronnosé: Dzieki opcjonalnemu

adapterowi ,,BDJ External Device”
urzgdzenie jest kompatybilne ze
wszystkimi popularnymi
wdmuchiwarkami dostepnymi na rynku.



DANE TECHNICZNE

Pomiar ci$nienia (rura i silnik)

O -16bar

Zasilanie

tadowanie 230 V /50 Hz

Certyfikacja

ZTV TKNetz 40 (Deutsche Telekom)

Jezyki menu

polski, niemiecki, angielski i hiszpanski

Wymiary urzgdzenia (LxBxH)

610x300%x320 mm

Waga

10 kg

Aktualizacje

Mozliwos¢ zdalnej aktualizacji
oprogramowania

DOKUMENTACJA

Lokalizacja geograficzna (GPS).
Cisnienie w mikrorurze.
Sita pchania (sita wzdtuzna).

Predkos¢ oraz dtugos¢ wdmuchiwania.

VVVVV

Temperatura i wilgotnosé powietrza.

ZAWARTOSC

Urzgdzenie protokotujgce w wytrzymatej walizce
transportowe;.

Enkoder.

2 weze.

VVYV V

Instrukcja obstugi.

GAMM-BUD Sp. z o.0.

Skarbimierzyce 22

72-002 Dotuje, Poland

Tel. +48 604 474 444 Tel. +48 91483 50 11
www.bluedragonjet.com

GWARANCJA | SERWIS

Standardowy okres gwarancji wynosil
rok. W celu przeprowadzenia serwisu lub
napraw nalezy kontaktowac sie
bezposrednio z  producentem lub
autoryzowanym partnerem serwisowym.

Einblasprotokoll

Bauvorhaben

Strecken abschnitt

Anwesende

Ont (GPS)

Bemerkungen Stopp bei 2337 m

7
Hersteller DuraLine Hersteller HKPTL ‘Smart Dragon Jet
2Y 8x12 + + Lubricator [NEIN)

Leerrohr-Typ SNR Kabel-Typ MINIKABEL Gleitmittel PRELUBE 5000

Leerrohr (10x1,0; 10/8) Faserzahl 96 Kompressor Vetter

Leerrohr-innenwand | gerieft Crash-Test [NEIN] 0 Bar + Olabscheider [NEIN] + Nachkihler [NEIN]

Leerrohr-Farbe Grun Kabel-Temperatur 17 Datum 23.07.2020

Leerrohr-Temperatur | 16 Kabel-Durchmesser | 6.5 Uhrzeit 13:07

“Trommel-Nummer 100508405 Einblaszeit 01:28:58

Meterzahl StarvEnde | 0 12357 Strecke 2357 Wetter 21°C, 48%RH

Ausfuhrende Firma Datum

Ausfuhrender Mitarbeiter Unterschrift
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